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Façade de la maison avant projet 

d’isolation par l’extérieur 
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Mise en place 

de protection 

Pose et fixations à 15cm du sol 

des rails de départ de 155mm 

avec goutte d’eau  
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Nettoyage de la façade 

haute pression et 

traitement 

anticryptogamique 

(avant/après) 

Mise en place de la machine à fil chaud, pour 

découpe de l’isolant en polystyrène. 

Machine électrique, aucune perturbation 

sonore pour les riverains 
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Mise en place de l’isolant en 

polystyrène de 150mm, système 

calé, collé, chevillé. Plot de colle 

également sur le rail de départ 
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Pose de l’isolant en Harpage et 

chevillage dans la façade à raison de 5 

chevilles par panneau, coupe en « L » 

au niveau des angles de fenêtres 
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Application de Fondisol sur les 

têtes de chevilles pour un support 

lisse et mise en place de baguette 

d’angle entoilée 
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Mise en œuvre de la maille en fibre de verre AVN 4x4 suite à la 1ère passe d’enduit 

de base (Fondisol F).  

Technique du mouchoir pour renforcement aux points 

sensibles (angles de fenêtre) 
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2ème passe de Fondisol F  

 1 couche de régulateur de fond CREPIFOND G pour un support 

lisse avant finition 
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Application de l’enduit de finition CREPIMUR M à la taloche - teinte 

Blanc de Noirmoutier  


